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Mode d'emploi 
Déminéralisateur DS 750 

 
Référence 11170500 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Veuillez lire soigneusement ces instructions avant la mise en service ! 
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1. Précautions d'emploi 
 Veuillez lire ces instructions pour votre sécurité et le bon fonctionnement de la 

cartouche. 
 

 L'eau désionisée produite n'est pas potable. 
 

 Utiliser uniquement le tuyau d'eau brute fourni, car le limiteur de débit intégré  
empêche d'endommager la cartouche. 
 

 Ne jamais boucher la sortie de la cartouche ni plier le tuyau, car la cartouche en 
plastique pourrait éclater sous la pression. Il faut toujours assurer un écoulement 
libre de l'eau. 
 

 La garantie de l'appareil n'est plus valable en cas d'utilisation non conforme de 
l'appareil. 
 

 Une prise de courant 230V/50Hz  est à prévoir pour l’alimentation électrique. 
 

 Une manipulation incorrecte peut entraîner une fuite de résine et un risque de 
glisser !  La résine peut provoquer une légère irritation au contact de la peau et/ou 
des yeux : couper immédiatement le robinet d'eau brute pour arrêter la fuite  et 
procéder comme suit : en cas de contact avec la peau, laver immédiatement les zones 
touchées avec beaucoup d'eau. En cas de contact avec les yeux, enlever les lentilles 
de contact si besoin, puis laver immédiatement les yeux avec beaucoup d'eau 
pendant environ 10 minutes. En cas d'irritation prolongée, consulter un médecin. 
 

 Porter des gants de protection pour ramasser la résine qui a fuit et la mettre 
dans un récipient en plastique clairement étiqueté pour la retourner au 
fournisseur pour le traitement des déchets. 
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2. Données techniques 
Référence article : 11170500   Cartouche de rechange 
Débit max. : 100 L/h  Référence article :  11175000 
Capacité à 10°TDS*: 750 L  Dimensions (H x Ø): 360 x 160 mm 
Qualité eau pure : 0,1 - 20 µS/cm     
Température eau max. : 30° C   
Connexion électrique : 230V/50-60 Hz,     
 10 VA   
Hauteur x diamètre**: 475 x 160 mm     
Profondeur :  195 mm   
Poids : 4 kg 

 
  

* Teneur en sels dissous / 
10°TDS = 300 µS/cm      

** avec conductivimètre      
 

3. Contenu de la livraison 
Avant d'installer le système, merci de vérifier que la livraison est complète. 

 

 

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 
 

Pos. Description    référence Pos. Description référence 
➀ Support mural (en option)    13140400 ➃  Conductivimètre analogique 

AC100, 230V pour DS750 
14163004 

➁ Cartouche plastique sans pression    11175000 ➄  Tuyau eau pure 28000001 
➂ Tuyau eau brute 

avec limiteur de débit 
   28000019    
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4. Instructions de montage 
1. Sortir la cartouche de son emballage et dévisser le bouchon de protection du dessus. 

 
Attention : Sortir également le conductivimètre de son emballage et vérifier que le joint au 
niveau de l'écrou est en place. 
 

2. Remplir la cartouche avec de l'eau du robinet, cela facilite l'insertion du tube plongeur. 
 

3. Placer le conductivimètre et le tube plongeur dans l'orifice en haut de la cartouche. L'insérer avec 
précaution et à la verticale dans la résine, tout en le tournant pour faciliter son introduction, puis 
visser l'écrou du conductivimètre. 
  

4. L'écrou doit être serré uniquement à la main. L'affichage du conductivimètre doit être bien visible. 
  

5. Si le support mural en option a été commandé, le fixer au mur, à proximité du robinet d'eau brute, à 
l'aide des vis et chevilles fournies. Veiller à laisser suffisamment d'espace de travail autour du 
système. 
  
Attention : Avant de percer les trous, veiller à ce qu'il n'y ait pas de ligne électrique ou de conduit 
d'eau derrière la paroi. 
 

6. Après avoir fixé le support mural (fourni en option), placer la cartouche et son conductivimètre en 
insérant le crochet métallique de la cartouche au support mural. 
 

7. Connecter une extrémité du tuyau d'eau brute à l'entrée ¾ " de la cartouche de déminéralisation et 
l'autre au robinet d'eau brute. 
 
 Attention : Le raccord droit du tuyau contient le limiteur de débit intégré. Il est noté "raw 
water" et doit être connecté au robinet d'eau brute. Le raccord coudé se connecte à la cartouche. 
 

8. Connecter le tuyau eau pure à la sortie eau pure du conductivimètre. 
 
Attention : Le tuyau eau pure ne doit jamais être plié ou fermé car la cartouche risquerait 
d'éclater sous la pression. 
 

9. Brancher la prise électrique murale à une prise de courant avec mise à la terre 230V, 50/60 Hz. 
 

10. Ouvrir doucement le robinet d'eau et vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. En cas de fuite, refermer le 
robinet et resserrer l'écrou ou les raccords à la main. 
 

11. Le système est prêt à être utilisé. Veiller à ce que l'aiguille du conductivimètre soit dans la zone 
verte ou à max. 20µS/cm.  
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4.1 Système pré-monté : 

 

 

5. Cartouche de rechange 
1. Fermer le robinet d'eau brute et débrancher le système. Si possible, enlever le crochet du support 

mural et dévisser le tuyau d'eau brute de la cartouche. 
 
Attention : En déconnectant le raccord, de l'eau peut couler : veiller à ne pas endommager du 
matériel à proximité. 
 

2. Dévisser le conductivimètre de la cartouche saturée, la retirer puis placer une nouvelle cartouche. 
 

3. Effectuer les points 2 et 3 du chapitre 4. 
 

4. L'écrou doit être serré uniquement à la main. L'affichage du conductivimètre doit être bien visible. 
 

5. Serrer à la main le raccord du tuyau d’eau brute sur la nouvelle cartouche et rebrancher le système. 
Après l'avoir purgé, le système est de nouveau prêt à être utilisé. 

 
  
Attention : Après une période prolongée sans tirer de l'eau, il se peut que la conductivité augmente 
dû aux effets de réionisation (l'aiguille sera donc dans la zone rouge sur l'écran). La valeur exacte de 
la conductivité ne peut être lue que lorsque vous tirez de l’eau pure. 
 
  

Conductivimètre AC 100 

Tuyau eau pure 

Tuyau eau brute 

Cartouche en 
plastique 

Support mural (option) 

Crochet en métal 
(à fixer au support mural) 

Raccord eau brute ¾“ 
(à l'arrière) 

Sortie eau pure 

Prise 
électrique 
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6. Déclaration de conformité UE 
Designation:  Mix-bed ion exchanger 
Type:  Stakpure DS 750 
Article No.: 11170500 

Applicable EEC directives: 
EEC- Directive low voltage 
EEC- Directive electromagnetic compatibility 
EMV 2004/108/EG 
 

Applied standard(s): 
55011 und 61000 

Niederahr, June 2014 

      
_________________________________________ 
Manufacturer / CE-Representative: Leo Trumm 
 

7. Elimination des déchets 
Lorsque l'emballage n'est plus nécessaire, il peut être jeté avec les déchets ménagers. 
  
Les systèmes ASD sont en conformité avec les Directives européennes 2002/96 EC et 
2006/66/EC.  
Les systèmes ne doivent pas être mis avec les déchets ménagers mais doivent être 
éliminés de manière appropriée. Ils peuvent être retournés au fabricant pour les jeter sans danger selon 
les directives européennes. Pour se faire, nous demandons donc à nos clients en France et autres pays 
membres de l'UE de contacter notre siège social : 
 
 
 

ASD - Aqua Service Distribution 
5, rue Gutenberg 
ZI La marinière 
91070 BONDOUFLE 
FRANCE 
 
 
 
Dans les pays hors UE, veuillez contacter les autorités locales ou une société spécialisée dans 
l'élimination des déchets. 


